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ROZpoczegae produkc]l plyt z betonu,
archltektonlcznego przez nasza firme mlalo e

-'beton ko;arzony byl ]edynle z surowym

materlalem budowlanym W przeciagu
kilku ‘lat- beton architektoniczny wszedt
szturmem na rynek dostarczajac i 1nsp1rac]1

'zg.rqwno architektom, zawodowym

projektantom, jak i prywatnym Inwestorom
poszukujacym nieoczywistych materiatow.
Cho¢ poczatkowo najczedciej stosowano
go w aranzacjach wnetrz - zwlaszcza

| w stylu nowoczesnym czy industrialnym —
to z biegiem czasu zaczal pojawiac sie tezna -

zewnatrz np. w nowoczesnych aranzacjach
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ogrodowych, tarasach, ogrodzeniach
i elewacjach, stajac si¢ wyznacznikiem
ponadczasowej elegancji.

Nowoczesne  plyty z  betonu
architektonicznego to odslona tego
materialu na miare epoki. Kreatywne
gry ksztaltem, forma, nieoczywiste
polaczenia, urzekajace kompozycje to
tylko niektére z mozliwosci, jakie przed
nami otwiera.

PRO]EKT OIKOI | ZDJECIE BLACK OAK STUDIO
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DEKORAGYJNE PLYTY Z BETONU ARGHITEKTUNIGZNEGO

Beton architektoniczny stanowi atrakcyjny wizualnie
i jednoczesnie trwaly material wykonczeniowy,
dajacy ogromne mozliwosci projektowe. Dzieki
réznorodnosci  ksztaltow, rozmiaréw, faktur
oraz bogatej palecie barw umozliwia stworzenie
nowoczesnych aranzacji wnetrz.

Niezwykla trwalo$¢ i odporno$¢ na zmienne
warunki atmosferyczne czyni plyty z betonu
architektonicznego takze wdziecznym materiatem
okladzinowym na elewacje i ogrodzenia.

Obroébka i montaz ptyt z betonu architektonicznego
nie nalezag do skomplikowanych. Plyty nalezy
kotwi¢ mechanicznie do sztywnych powierzchni
(mur, zabudowa z plyty osb). W zaleznosci od
pozadanego efektu wizualnego, do wyboru pozostaje
kilka sposobéw montazu - system niewidoczny,
system podstawowy, w otworze podfrezowanym,
w otworze szpachlowanym, z zaslepka ze stali
nierdzewne;j.

Beton architektoniczny CONTRACTORS to;

najwyzsza JAKOSC betonu architektonicznego,
potwierdzona wieloletnim doSwiadczeniem

IBROJENIE rozproszone z widkna szklanego i siatka
7 widkna szklanego jako dodatkowo wzmacnienie

GRUBOSC 20mm dzieki, ktdre] ptyty zachowuja
odpowiednig ptaskosc i nie tracg na wytrzymatosci

BEZPIECZENSTWO nic zawieraja szkodliwych dodatkow

WYMIARY wicle standardowych formatéw oraz wzory
dopasowane do indywidualnych potrzeb i projektow

szeroki wariant KOLOROW 1 FAKTUR

kilka SYSTEMOW MONTAZU

OFERUJEMY NAJBARDZIEJ POPULARNY WYMIAR PLYTY 60X120 CM, ALE TAKZE PLYTY
PRZYGOTOWANE WEDLUG INDYWIDUALNYCH POTRZEB, PROJEKTOW.

GLADKA

DOSTEPNE KOLORY

BIELONY

POROWATA

JASNY SZARY

MOCNO POROWATA

CIEMNY SZARY

ANTRACYT

STY




Wielkoformatowe plyty to $wietna alternatywa dla kostki brukowej, ktéra z uwagi na swoja popularno$¢ moze wydawac sie materialem zbyt pospolitym.
Dzigki licznym rozmiarom, fakturom i grubo$ciom mozna bez trudu dopasowa¢ plyty do otoczenia, wykorzystujac je do budowy $ciezki w ogrodzie,

wejécia przed domem, tarasu, lewitujacych schodéw, wyniesionych rabat i podjazdéw (plyty 8 cm).

X y
25cm 120 cm
35cm 160 cm
50cm 100 cm
60 cm 100 cm
80 cm 100 cm
40 cm 120 cm
60 cm 120 cm
80 cm 120 cm
100 cm 200 cm

GRUBOSC 6¢cm i 8cm lub inna do uzgodnienia
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X y X y h
60 cm 60 cm 100 cm 30cm 15-20 cm
80 cm 80 cm 120 cm 30cm 15-20cm
100 cm 100 cm 150 cm 30cm 15-20 cm
100 cm 35cm 15-20 cm
120 cm 35cm 15-20 cm
150 cm 35cm 15-20 cm
X y
60 cm 60 cm
150 cm 150 cm

FAKTURA

GLADKA

DOSTEPNE KOLORY

BIELONY

POROWATA

JASNY SZARY

SZCZOTKOWANA
(ANTYPOSLIZGOWA)

CIEMNY SZARY

GROSZKOWA
(ANTYPOSLIZGOWA)

ANTRACYT

CEGLASTY



MROZOODPORNE, OGIEPLONE | ZBROJONE DONICE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

Uprawianieroélinwdonicach mawielezalet. Nie tylkoumozliwia
czeste zmiany dekoracji ogrodu, ale pozwala réwniez

wprowadzi¢ zielent do miejsc pozbawionych ro$linnosci.

Donice s3 mrozoodporne i podwdjnie zbrojone. Dzigki
zintegrowanemu ociepleniu 2 cm warstwa styroduru, ro$liny
pozostawione na zewnatrz nie przemarzng w okresie zimowym.
Grubo$¢ $cianki, w zaleznoéci od wzoru, wynosi ok. 5,5 - 6 cm.
Donice nie wymagaja dodatkowej ostonki, rosliny mozna
sadzi¢ bezposrednio w ziemi, stosujac na dnie warstwe drenazu
z ogrodowego keramzytu.

Donice przeznaczone do wewnatrz posiadaja hydroizolacje,

dlatego mozna stosowac je bez koniecznosci uzywania podstawki.
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100% handmade mrozosdpema impregnowana
ocieplona podwidinie zhrojona najwyisza jakos

STYLE DONIC BETONOWYCH

e DONICE NATUR

beton barwiony jest w masie. Donice, na etapie produkji,
impregnowane sa bezbarwnym srodkiem ochronnym.
Donice produkowane w tej technologii maja widoczne
przesmuzenia, przebarwienia naturalne dla betonu.
W tej grupie donic wystepowa¢ moga rozbieznosci
kolorystyczne nawet w obrebie jednej partii
produkcyjnej. Przeznaczone s3 szczegolnie dla osob
szukajacych donic o naturalnym wygladzie betonu.

WYBARWIENIA DONIC W STYLU NATUARLNYM 1 LOFT DESIGN

barwione s3 w masie oraz impregnatem z kolorem.

Impregnat z barwnikiem wyostrza i jednolici kolor

betonu. Donica, bedzie mniej odbarwia¢ si¢ pod iy
wplywem padajacego deszczu, wilgoci, niz donica S
naturalna. Impregnacja z barwnikiem wydluza
zywotno$¢ koloru. W tej grupie donic wystepuje
powtarzalnoé¢  kolorystyczna. Przeznaczone s3
one dla osob, ktére, ktore oczekuja powtarzalnosci
i jednorodnosci kolorystycznej. Kolor donicy mozna
dostosowac do barwy z palety RAL.

BIELONY JASNY SZARY (NATURALNY) CIEMNY SZARY ANTRACYT CEGLASTY CORTEN

KOLORYSTYKA DONIC W STYLU BARWIONYM

ANTRACYT RAL 7016 CEGLASTY

DONICE LOFT DESIGN

grupa betonowych donic o bardzo surowym wygladzie.
Donice posiadajg liczne wzery, pory o duzej intensywnosci
i rozmiarze. Donice w stylu loftowym moga posiada¢
zacieki i przebarwienia, dodajace im szczegdlnego
charakteru. W tej grupie donic wystepowaé moga
rozbieznoéci kolorystyczne nawet w obrebie jednej partii
produkcyjnej. Donice Loft Design zaprojektowane zostaty,
aby przyciaga¢ wzrok ciekawg fakturg i wykonczeniem.
Na etapie produkcji donice impregnowane s3,
bezbarwnym $rodkiem ochronnym.

BIELONY JASNY SZARY CIEMNY SZARY
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DONICE BETONOWE | |
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d-4.4.10 40 cm 40 cm 100 cm d-8.4.10 80 cm 40 cm 100 cm d-10.5.4 100 cm 50cm 40 cm

d-6.4.4 60 cm 40 cm 40 cm d-10.4.4 100 cm 40 cm 40 cm d-10.5.5 100 cm 50cm 50cm

d-6.4.5 60 cm 40 cm 50cm d-10.4.5 100 cm 40 cm 50 cm d-10.5.6 100 cm 50cm 60 cm

\\/'// A d-6.4.6 60 cm 40 cm 60 cm d-10.4.6 100 cm 40 cm 60 cm d-10.5.7 100 cm 50cm 70 cm

X\ v Y d-6.4.7 60 cm 40 cm 70 cm d-10.4.7 100 cm 40 cm 70 cm d-10.5.8 100 cm 50 cm 80 cm

d-6.4.8 60 cm 40 cm 80 cm d-10.4.8 100 cm 40 cm 80 cm d-10.5.9 100 cm 50cm 90 cm

d-6.4.9 60 cm 40 cm 90 cm d-10.4.9 100 cm 40 cm 90 cm d-10.5.10 100 cm 50cm 100 cm

m——— d-6.4.10 60 cm 40 cm 100 cm d-10.4.10 100 cm 40 cm 100 cm d-11.5.4 110 cm 50cm 40 cm

d-8.3.4 80 cm 30cm 40 cm d-7.4.4 70 cm 40 cm 40 cm d-12.4.4 120 cm 40 cm 40 cm d-11.5.5 110 cm 50 cm 50 cm

d-8.3.5 80 cm 30cm 50 cm d-7.4.5 70 cm 40 cm 50 cm d-12.4.5 120 cm 40 cm 50cm d-11.5.6 110 cm 50cm 60 cm

d-8.3.6 80 cm 30cm 60 cm d-7.4.6 70 cm 40 cm 60 cm d-12.4.6 120 cm 40 cm 60 cm d-11.5.7 110 cm 50cm 70 cm

d-12.3.4 120 cm 30cm 40 cm d-7.4.7 70 cm 40 cm 70 cm d-12.4.7 120 cm 40 cm 70 cm d-11.5.8 110 cm 50cm 80 cm

d-12.3.5 120 cm 30cm 50 cm d-7.4.8 70 cm 40 cm 80 cm d-12.4.8 120 cm 40 cm 80 cm d-11.5.9 110 cm 50cm 90 cm

d-12.3.6 120 cm 30cm 60 cm d-7.4.9 70 cm 40 cm 90 cm d-12.4.9 120 cm 40 cm 90 cm d-11.5.10 110 cm 50 cm 100 cm
d-35.35.4 35cm 35cm 40 cm d-7.4.10 70 cm 40 cm 100 cm d-12.4.10 120 cm 40 cm 100 cm
d-4.4.4 40 cm 40 cm 40 cm d-8.4.4 80 cm 40 cm 40 cm d-5.5.5 50 cm 50 cm 50 cm
d-4.4.5 40 cm 40 cm 50cm d-8.4.5 80 cm 40 cm 50cm d-5.5.6 50cm 50cm 60 cm
d-4.4.6 40 cm 40 cm 60 cm d-8.4.6 80 cm 40 cm 60 cm d-5.5.7 50cm 50cm 70 cm
d-4.4.7 40 cm 40 cm 70 cm d-8.4.7 80 cm 40 cm 70 cm d-5.5.8 50 cm 50cm 80 cm
d-4.4.8 40 cm 40 cm 80 cm d-8.4.8 80 cm 40 cm 80 cm d-5.5.9 50 cm 50 cm 90 cm
d-4.4.9 40 cm 40 cm 90 cm d-8.4.9 80cm 40 cm 90 cm d-5.5.10 50cm 50 cm 100 cm




wzor

d-15.5.4

d-15.5.5 150 cm 50cm 50cm

d-20.5.5 200 cm 50cm 50 cm

d-6.6.6 60 cm 60 cm 60 cm T T-=::=7 T %
d-9.6.6 90 cm 60 cm 60 cm \ | h ]w
d-9.6.7 90 cm 60 cm 70 cm h H".l I.j l

d-9.6.8 90 cm 60 cm 80 cm l | ol £
d-9.6.9 90 cm 60 cm 90 cm . — e \x"\ Ty
d-9.6.10 90 cm 60 cm 100 cm

d-12.6.6 120 cm 60 cm 60 cm

d-75.75.4 75cm 75cm 40 cm

d-75.75.5 75cm 75cm 50cm

d-75.75.6 75cm 75 cm 60 cm wzor | podstawa |  géra | h
d-75.75.7 75cm 75cm 70 cm DONICE W FORMIE TRAPEZU *

d-75.75.8 75cm 75cm 80 cm t-2.2.7 20x20cm 30x30cm 70 cm
d-75.75.9 75cm 75cm 90 cm t-2.2.8 20x20cm 30x30cm 80 cm
d-75.75.10 75cm 75cm 100 cm t-35.35.7 35x35cm 45x45cm 70 cm
d-8.8.5 80 cm 80 cm 50 cm t-35.35.8 35x35cm 45 x45cm 80 cm
d-8.8.6 80 cm 80 cm 60 cm t-4.4.8 40x40cm 60 x 60 cm 80 cm
d-8.8.7 80 cm 80 cm 70 cm t-4.4.9 40 x40 cm 60 x 60 cm 90 cm
d-8.8.8 80 cm 80 cm 80 cm KOSZ NA SMIECI z wsadem

d-8.8.9 80 cm 80cm 90 cm k-45.45.79 45cm 45 cm | 79 cm
d-8.8.10 80 cm 80 cm 100 cm DONICE Z OZDOBNYM BONIOWANIEM **

Kazda donica z oferty moze posiada¢ dodatkowo wykonane ozdobne boniowanie o
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SIEDZISKO CUBIK

s-4.4.45 40 cm 40 cm 45 cm
s-5.5.4 50cm 50cm 40 cm
s-5.5.45 50cm 50cm 45 cm
s-5.5.5 50 cm 50 cm 50 cm

Stonowana estetyka elementéw z betonu
architektonicznego pozwala uporzadkowadé
przestrzen, wprowadzi¢ do niej poczucie harmonii,
ktére sprzyja odpoczynkowi. Jednoczednie za

wyborem betonu architektonicznego przemawia
tez jego funkcjonalnos$¢ oraz aspekty praktyczne —
mrozoodporno$é, trwato$é, odpornosé na trudne
warunki atmosferyczne.

wzor X
s-10.4.4 100 cm
s-10.4.45 100 cm
s-10.5.4 100 cm
s-15.4.4 150 cm
s-15.4.45 150 cm
s-10.5.45 100 cm
s-10.5.5 100 cm
s-15.5.4 150 cm
s-15.5.45 150 cm
s-15.5.5 150 cm
s-20.5.4 200 cm
s-20.5.45 200 cm
s-20.5.5 200 cm

DOSTEPNE KOLORY

BIELONY JASNY SZARY CIEMNY SZARY ANTRACYT CEGLASTY
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Biatka 202, 34-220 Makdw Podhalanski | NIP: 552-143-36-81
biuro@contractors.pl
( hiuro 48696880613 | -48530729 995
dziat techniczny -48 608790 636

WWW.CONTRACTORS.PL



