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Płyty z betonu architektonicznego wykonywane są metodą ręczną, która podnosi ich wartość i sprawia, że każdy egzemplarz jest unikalny. Produkt 
przeznaczony jest do wykonywania estetycznych nawierzchni zewnętrznych. Płyty ogrodowe o grubości 6 cm nadają się do aranżacji tarasów, 
chodników, ścieżek przeznaczonych tylko pod ruch pieszy. Płyty o grubości 8 cm mogą być stosowane na podjazdach dla samochodów do 3,5 tony, pod 
warunkiem wykonania odpowiedniej podbudowy dostosowanej do przewidywanego obciążenia. Płyty ogrodowe nie mogą być stosowane jako 
samodzielne elementy konstrukcyjne ani pod ruch pojazdów ciężkich powyżej 3,5 tony. Prawidłowy dobór płyt betonowych do planowanego 
przeznaczenia oraz ich prawidłowy montaż są warunkiem funkcjonalności i trwałości nawierzchni.

Po dostarczeniu materiału Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu otrzymanego towaru. Jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące ilości, wymiarów, 
koloru, faktury lub uszkodzeń mechanicznych należy zgłaszać do punktu sprzedaży przed rozpoczęciem montażu. Po zamontowaniu produktu 
reklamacje dotyczące wad jawnych możliwych do stwierdzenia przed montażem, w szczególności dotyczące wymiarów, koloru, faktury, uszkodzeń 
mechanicznych lub ilości elementów, nie będą uwzględniane.

Wykonanie powierzchni zgodnie ze sztuką brukarską pozwala uniknąć błędów, które mogą ujawnić się w późniejszym okresie użytkowania. Przed 
przystąpieniem do wykonania podbudowy wykwalifikowany brukarz, projektant, konstruktor lub kierownik robót powinien ocenić warunki gruntowe oraz 
określić sposób przygotowania podbudowy, zwracając szczególną uwagę na stabilność gruntu rodzimego i stopień natężenia ruchu. Należy usunąć 
humus, korzenie oraz inne niestabilne warstwy gruntu. Po wykorytowaniu należy odpowiednio wyrównać grunt, wykonać docelowe spadki i linie 
odwadniające nawierzchnię, a następnie wyrównać teren (stosując pospółkę lub gruby piasek) i zagęścić mechanicznie. Nawierzchnia powinna posiadać 
odpowiednie spadki umożliwiające skuteczne odprowadzanie wody, zgodnie z projektem oraz warunkami inwestycji. Koniecznym warunkiem 
prawidłowego ułożenia płyt betonowych jest wykonanie warstwy podbudowy z materiałów niespoistych i ubicie do odpowiedniego stopnia zagęszczenia. 
Grubość warstwy podbudowy zależy od rodzaju podłoża oraz przewidywanego obciążenia. Warstwę podsypki wyrównuje się łatą, utrzymując 
odpowiednie spadki. Warstwy podsypki nie zagęszcza się, ponieważ jej zadaniem jest zapewnienie dobrego osadzenia płyty oraz zniwelowanie 
ewentualnych drobnych różnic w wysokości poszczególnych elementów.

Płyty najlepiej przenosić i układać przy użyciu urządzeń z przyssawką próżniową przeznaczonych do transportu prefabrykatów betonowych. Do 
podnoszenia mniejszych elementów można stosować poliestrowe taśmy spinające przełożone pod płytą. W razie konieczności płyty należy delikatnie 
wyrównywać przy użyciu gumowego młotka, bez użycia nadmiernej siły. Stosowanie wibratorów mechanicznych jest niedozwolone. Ich użycie może 
powodować mikropęknięcia oraz uszkodzenia powierzchni. Płyt nie należy układać zbyt ściśle, gdyż może dochodzić do uszkodzenia, odpryskiwania lub 
pęknięcia betonu. Płyty należy układać, stosując szczeliny dylatacyjne (fugi) o szerokości minimum 4 mm. Dopuszczalna tolerancja wymiarowa produktu 
wynikająca ze specyfiki ręcznej produkcji wynosi ±4 mm. Podczas montażu powierzchnie płyt należy utrzymywać w czystości. Podczas montażu zaleca 
się mieszanie płyt z różnych palet w celu uzyskania naturalnego rozkładu kolorystyki i faktury.

W przypadku tarasów technologia montażu powinna być dostosowana do rodzaju konstrukcji i może obejmować montaż na podbudowie gruntowej, 
zaprawie klejowej lub systemowych wspornikach tarasowych. Podczas prac montażowych oraz przy pracach renowacyjnych prowadzonych na inwestycji 
powierzchnie płyt należy utrzymywać w czystości. Nie wolno dopuszczać do zabrudzenia płyt, szczególnie zabrudzenia powierzchni drobinami piasku, 
żwiru, które mogą trwale zarysować impregnat ochronny. Przed zastosowaniem taśm klejących należy przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu 
w celu sprawdzenia wpływu kleju na powierzchnię impregnatu. 
Prawidłowo ułożona nawierzchnia powinna stanowić równą płaszczyznę bez występów i szczelin większych niż spoiny między płytami. Poruszając się 
po takiej nawierzchni nie powinno wyczuwać się różnic wysokości na łączeniach płyt ani ruszania się płyt. 

Regularna pielęgnacja pozwala zachować walory estetyczne i użytkowe nawierzchni. Bieżące zabrudzenia należy usuwać przy pomocy miękkiej szczotki 
oraz wody. Nie zaleca się stosowania myjek ciśnieniowych o ciśnieniu przekraczającym 80 bar ani kierowania strumienia wody z małej odległości, 
ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia impregnatu ochronnego. Do usuwania trudniejszych zabrudzeń można stosować roztwór wody z 
delikatnym środkiem czyszczącym o neutralnym pH. Przed użyciem środka czyszczącego zaleca się wykonanie próby na niewielkim, mało widocznym 
fragmencie powierzchni. Skuteczność czyszczenia zależy od rodzaju zabrudzenia oraz czasu jego oddziaływania na powierzchnię betonu. Pielęgnacja 
nawierzchni to także bieżące usuwanie zalegających liści, igieł, chwastów, które mogą pojawiać się między płytami.
W okresie zimowym należy unikać usuwania śniegu lub lodu ostrymi narzędziami mogącymi uszkodzić powierzchnię płyt lub impregnat 
ochronny. Nie wolno stosować środków odladzających, w szczególności soli drogowej oraz preparatów zawierających chlorki. Ich stosowanie 
może powodować przebarwienia, degradację impregnatu oraz złuszczanie powierzchni betonu.
Do czyszczenia powierzchni nie wolno stosować środków zawierających kwasy, silne alkalia, rozpuszczalniki i innych środków chemicznych, 
mogących wejść w reakcję z betonem. Nie wolno używać past, detergentów, czyściw o właściwościach ściernych.
Płyty należy chronić przed kontaktem z olejami, smarami, smołą, rdzą oraz innymi substancjami mogącymi powodować trwałe przebarwienia. Nie należy 
pozostawiać na powierzchni płyt przedmiotów metalowych podatnych na korozję ani materiałów zatrzymujących wilgoć, takich jak wycieraczki czy folie. 
Po powierzchni nie należy przeciągać ciężkich przedmiotów ani dopuszczać do punktowych uderzeń ciężkimi elementami. W przypadku korzystania z 
mebli ogrodowych ich podstawy należy zabezpieczyć miękkim materiałem chroniącym powierzchnie płyt przed zarysowaniem. Trwałość impregnatu 
zależy od wielu czynników, takich jak sposób użytkowania, intensywność eksploatacji oraz częstotliwość i sposób czyszczenia. Impregnat ochronny 
ogranicza wchłanianie wody i zabrudzeń, jednak nie gwarantuje pełnej ochrony betonu przed powstawaniem plam, przebarwień ani trwałych zabrudzeń, 
szczególnie w przypadku długotrwałego kontaktu z substancjami barwiącymi, tłustymi, chemicznymi lub agresywnymi. Chemiczny bądź fizyczny wpływ 
czynników zewnętrznych może wymagać okresowej renowacji impregnatu ochronnego. W przypadku widocznego osłabienia działania impregnatu 
zaleca się okresową renowację zabezpieczenia przy użyciu rekomendowanych preparatów.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, nieprawidłowości lub pogorszenie właściwości produktu powstałe wskutek: nieprawidłowego 

transportu,  niewłaściwego składowania produktu, niewłaściwego montażu, błędów wykonawczych, błędów projektowych, nieodpowiednio przygotowanej 

podbudowy, osiadania gruntu, braku prawidłowego odwodnienia, stosowania niezalecanych środków chemicznych, niewłaściwej pielęgnacji, 

użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, uszkodzeń mechanicznych powstałych po odbiorze towaru, normalnego zużycia eksploatacyjnego.

Płyty betonowe produkowane są z naturalnych surowców takich jak cement, piasek i kruszywo, których właściwości mogą powodować różnice 
kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi elementami. Nierównomierne rozłożenie barw, faktur (miotełki i groszku), pory, wżery, lokalne różnice struktury, 
przebarwienia, wykwity wapienne oraz drobne mikrorysy są naturalną cechą betonu architektonicznego i wynikają z procesu produkcyjnego oraz 
dojrzewania betonu. Różnice te mogą występować również pomiędzy elementami pochodzącymi z jednej partii produkcyjnej i nie stanowią wady 
produktu.
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